
Ficha técnica

Impresora HP LaserJet Pro 3003dw

Potente productividad con velocidades de impresión rápidas,
administración remota fácil y segura, y conectividad.
 

Estas impresoras se diseñaron para
brindar potente productividad con
velocidades rápidas y hardware
conable. Además, ofrecen uso diario
sin esfuerzo desde cualquier lugar
donde se realice el trabajo para que
pueda concentrarse más en su
negocio.

 
Esta impresora usa seguridad dinámica, que se puede actualizar de manera
periódica con las actualizaciones del rmware. La impresora tiene como nalidad
utilizarse únicamente con cartuchos que usan un chip HP original. Es posible que los
cartuchos que usan un chip de un proveedor distinto a HP no funcionen y, si lo hacen,
pueden dejar de hacerlo. Más información en: Aprenda más en:
www.hp.com/learn/ds

Velocidad de impresión: Carta: Hasta 35 ppm en negro; Impresión de
la primera página: En tan solo 6,6 segundos (negro)
Resolución de impresión: Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp
Conectividad estándar: Dispositivo USB de alta velocidad (compatible
con especicaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps;
Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™;
Con certicación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP Roam for
Business
Ciclo de trabajo: Mensual (carta): Hasta 50.000
Manejo del papel: 1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres;
Bandeja de salida de 150 hojas

Rendimiento potente.
Apoye a sus pequeños equipos de trabajo con esta impresora inteligente que se
diseñó para un máximo de 7 usuarios.
Imprima de forma más eciente. Ahorre tiempo, papel y costos con la impresión
rápida y automática a dos caras.
Confíe en el rendimiento comprobado. La bandeja de entrada del casete permite
aumentar el tiempo de actividad gracias a su gran capacidad y durabilidad. 

Productividad potente.
Haga más en menos pasos. Los accesos directos simples permiten realizar
tareas frecuentes con un solo toque.
Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima, escanee y ahorre
tiempo con los accesos directos de la aplicación HP Smart. 
Evite interrupciones con la conexión Wi-Fi® que busca de forma inteligente la
mejor conexión para permanecer en línea. 

Gestión perfecta.
Conecte sus impresoras. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes
permiten al personal hacer más, independientemente de dónde se realice el
trabajo.
Congure y gestione sus impresoras desde un único panel de control. Smart
Admin hace que la experiencia sea perfecta. 
Centralice la gestión de impresión en su empresa. HP Web JetAdmin lo hace fácil
gracias a su paquete de funciones

HP Wolf Pro Security.
Mantenga segura su impresora lista para usar. Los ajustes precongurados
hacen que esté lista cuando usted lo esté.
Valide antes de operar. La conguración segura utiliza la rma del código de
arranque antes de su encendido.
Adelántese a posibles riesgos de seguridad. Las actualizaciones de rutina lo
ayudan a defenderse ante las últimas amenazas.
Agregue una capa de seguridad. La opción de PIN/impresión pull autentica sus
trabajos de impresión solo cuando usted está presente.

 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la conguración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.  Requiere
la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una
suscripción, que posiblemente no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede
encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Las funciones de fax son solo para enviar un fax. Después de 2 años, se aplica un cargo mensual para continuar con las funciones avanzadas de HP Smart Advance. HP Smart Advance no está disponible en todos los países. Para obtener
más información, consulte www.hpsmart.com.  Fácil de congurar y administrar. Requiere el uso del panel de Smart Admin para la conguración de la impresora y la incorporación de usuarios.  HP Web Jetadmin está disponible para la descarga sin cargos adicionales en
hp.com/go/webjetadmin.  Cálculos de HP basados en los datos normalizados de TEC de ENERGY STAR®, en los cuales se comparan impresoras HP LaserJet de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/ecosmart  HP JetAdvantage Security Manager debe comprarse
por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.  Reciclaje: La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales HP se encuentran disponibles actualmente en más de 60 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa,
América del Norte y América del Sur a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, visite hp.com/recycle.  El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una
marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz
(hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado.  HP JetAdvantage Security Manager se debe comprar por separado. Para obtener más información, visite hp.com/go/securitymanager.
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Impresora HP LaserJet Pro 3003dw Especicaciones técnicas
Funciones Impresión

Velocidad de impresión en
negro

A4: Hasta 33 ppm; Salida de la primera página: En solo 7,0 segundos; Velocidad de
impresión a doble cara: Hasta 20 ipm

Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 dpi; Negro (líneas nas): Hasta 1200 x 1200 dpi

Tecnología de impresión Láser

Tecnologías de resolución
de impresión

600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt); HP ProRes 1200

Cantidad de cartuchos de
impresión

1 (negro)

Lenguajes de impresión
estándar

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm

Funciones del software
inteligente de la impresora

Impresión automática a dos caras, OOBE sencilla, seguridad inteligente, HP Smart Pro,
trabajo de impresión continua, impresión en cualquier lugar, HP Smart Admin

Conectividad estándar Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especicaciones de USB 2.0);
Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz;
BLE.

Capacidades de red Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz.

Capacidad inalámbrica Sí

Capacidad de impresión
móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certicación Mopria™; Impresión Wi-Fi
Direct®; HP Roam for Business

Memoria Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB

Velocidad del procesador 800 MHz

Ciclo de trabajo Mensual A4: Hasta 50 000

Volumen de páginas
mensuales recomendado

350 a 2500 páginas

Tipos de soporte admitidos Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales

Peso de soporte admitido De 60 a 163 g/m²

Tamaños de soportes de
impresión admitidos

A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Ocio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000
(195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta
postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3;
sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL

Tamaños de soportes
personalizados

Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm

Manejo de papel Capacidades de entrada: Hasta 250 hojas Estándar; Hasta 10 sobres
Capacidades de salida: Hasta 150 hojas Estándar
Opciones de dúplex: Automática (estándar)
Bandejas de papel estándar: 1

Contenido de la caja 3G654A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía
de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de
alimentación

Consumibles de reemplazo Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente
1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro
(rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X

Dimensiones del producto Ancho x fondo x alto: 367 x 398,2 x 216,2 mm (14.4 x 15.7 x 8.6 in);  
Máximo: 367 × 758,8 × 366,1 mm (14.4 x 29.9 x 14.4 in)

Peso del producto 7,5 kg (16.1 lb)

Características de la
garantía

Garantía limitada de un año

Conformidad de eciencia
de energía

Blue Angel; EPEAT® Silver

Certicado Energy Star No

Conformidad Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205

Panel de control 4 botones (Encendido, Conexión inalámbrica, Información, Cancelar/Reanudar); 3
indicadores LED (Papel, Atención, Tóner).

Software incluido Sin bandeja de entrada de CD (excepto Indonesia y China). Software descargable desde
hp.com, hpsmart.com/setup y tiendas de aplicaciones dentro del SO. #CD incluye el
instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras
herramientas esenciales

Sistemas operativos
compatibles

Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el
disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS
v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se
requiere acceso a Internet; Linux (para obtener más información, consulte
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Sistemas operativos de red
compatibles

Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1),
Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server
2016 de 64 bits, Linux. Para más información, consulte http://developers.hp.com/hp-
linux-imaging-and-printing,

Requisitos mínimos del
sistema

PC: Microsoft® Windows® 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible
en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.; Mac: Apple®
macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB;
Se requiere acceso a Internet

Alimentación Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Requisitos
de alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/-10 %), 60 Hz/50
Hz; voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz

Acústica Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) (impresión a 33 ppm)

Ambiente operativo Margen de temperaturas operativas: 15 a 32.5 °C; Temperatura operativa
recomendada: 17.5 a 25 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 60ºC;
Rango de humedad fuera de operación: ; Intervalo de humedad en funcionamiento: De
10 a 80% HR; Gama operativa de humedad recomendada: De 30 a 70% HR

Opciones de Servicio y
Soporte técnico de HP

UG148E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable durante 1 año para
LaserJet de consumidores - H; UG146E - Servicio HP de sustitución al siguiente día
laborable durante 1 año para LaserJet de consumidores - E; UG116E - Servicio HP de
sustitución al siguiente día laborable durante 2 años para LaserJet de consumidores - E;
UG117E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable durante 2 años para
LaserJet de consumidores - M; UG086E - Servicio HP de sustitución al siguiente día
laborable durante 3 años para LaserJet de consumidores - E; UG087E - Servicio HP de
sustitución al siguiente día laborable durante 3 años para LaserJet de consumidores -
M; UH577E - Servicio HP de sustitución al siguiente día laborable durante 4 años para
LaserJet de consumidores - H; UX455E - Servicio HP de sustitución al siguiente día
laborable durante 4 años para LaserJet de consumidores - E; UZ259E - Servicio HP de
sustitución al siguiente día laborable durante 5 años para LaserJet de consumidores - E;
UG230E - Servicio HP de sustitución estándar durante 2 años para LaserJet de
consumidores - E; UG206E - Servicio HP de sustitución estándar durante 3 años para
LaserJet de consumidores - E; UG319E - Servicio HP de devolución durante 2 años para
LaserJet de consumidores - E; UG320E - Servicio HP de devolución durante 2 años para
LaserJet de consumidores - M; UG289E - Servicio HP de devolución durante 3 años para
LaserJet de consumidores - E; UG290E - Servicio HP de devolución durante 3 años para
LaserJet de consumidores - M; UH585E - Servicio HP de devolución durante 4 años para
LaserJet de consumidores - H; UX502E - Servicio HP de devolución durante 4 años para
LaserJet de consumidores - E; UQ461E - Servicio HP de devolución durante 5 años para
LaserJet de consumidores - E; UG421E - Servicio HP de recogida y devolución durante 1
año para LaserJet de consumidores - E; UG391E - Servicio HP de recogida y devolución
durante 2 años para LaserJet de consumidores - E; UG361E - Servicio HP de recogida y
devolución durante 3 años para LaserJet de consumidores - E; UQ462E - Servicio HP de
recogida y devolución durante 4 años para LaserJet de consumidores - E; UQ463E -
Servicio HP de recogida y devolución durante 5 años para LaserJet de consumidores - E;
UG541E - Servicio HP de sustitución in situ durante 1 año para LaserJet de
consumidores - E; UG511E - Servicio HP de sustitución in situ durante 2 años para
LaserJet de consumidores - E; U6M38E - Servicio HP de sustitución in situ durante 2
años para LaserJet - L; U6M41E Servicio HP de sustitución in situ durante 2 años para
LaserJet - M; UG481E - Servicio HP de sustitución in situ durante 3 años para LaserJet -
M; U6M39E - Servicio HP de sustitución in situ durante 3 años para LaserJet - L;
U6M42E - Servicio HP de sustitución in situ durante 3 años para LaserJet - M; UX477E -
Servicio HP de sustitución in situ durante 4 años para LaserJet - E; U6M40E - Servicio
HP de sustitución in situ durante 4 años para LaserJet - L; U6M43E - Servicio HP de
sustitución in situ durante 4 años para LaserJet - M; UZ272E - Servicio HP de sustitución
in situ durante 5 años para LaserJet - E; UG451PE - Servicio de posgarantía HP de
recogida y devolución durante 1 año para LaserJet de consumidores - E; UG176PE -
Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable durante 1 año para LaserJet de
consumidores - E; UG763PE - Servicio de posgarantía HP de devolución durante 1 año
para LaserJet de consumidores - E; UG764PE - Servicio de posgarantía HP de
devolución durante 1 año para LaserJet de consumidores - M; UG571PE - Servicio de
posgarantía HP de sustitución in situ durante 1 año para LaserJet de consumidores - E;
U6N05E - Servicio HP de instalación para nueva impresora de consumidor

 

Aprenda más en
hp.com

 Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.  Rendimientos
declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield  Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener
más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la conguración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.  Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para
obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la conguración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento  Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad
exacta varía según la conguración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y
servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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